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1 Uvod

Projekt pro stavebni povoleni fesSi ochranu pfed bleskem pro objekt
,REKONSTRUKCE STRECHY KOTELNY, V AREALU BOTANICKE ZAHRADY V
TEPLICICH".

2 Pouzité podklady

e Stavebni vykresy
e Piedpisy a normy CSN
e Pozadavky investora

3 Technické udaje

e Ochrana pred bleskem
- Cast 1: Obecné principy CSN EN 62305-1 ed. 2
- Cast 2: Rizeni rizika CSN EN 62305-2 ed. 2
- Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni Zivota CSN EN
62305-3 ed. 2
- Céast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach CSN EN
62305-4 ed. 2
Ochrana ekvipotencialnim pospojovanim proti blesku
Ochrana proti pfepéti svodici prepéti
Ochrana izolaci (dle dostatecné vzdalenosti ,s“)
Instalace provedena vodi¢i AIMgSi, FeZN, CY

4 Zatfizeni objektu do tfidy LPS

Vzhledem k rizikim souvisejicich s povahou objektu byl objekt zatfidén do
tfidy LPS IV. Vice viz fizeni rizik D1.4-02.

Na objektu kotelny bude instalovana neizolovana (neoddalena)
hromosvodna soustava.

5 VnéjsSi systém ochrany pfed bleskem

5.1 Jimaci soustava

Jimaci soustava je navrzena metodou valivé koule, ktera ma pro
LPS IV polomér 60 m.

Na stfeSe objektu bude vybudovana hifebenova neizolovana jimaci
soustava dratem AIMgSi 8 mm, ktery bude pfipevnén pomoci podpér
vedeni PV15 na hfeben stfechy a drzakl vedeni pro trapézovy plech
na plochy stfechy.

Ze zadni strany objektu je ve vzdalenosti 1,7 m od objektu umistén
vySkovy komin pfesahujici objekt kotelny o vice jak dvojnasobek vysky
kotelny. Komin dostava vétsinu objektu kotelny do ochranné z6ny Og.
Z pfedni ¢asti kotelny budou instalovany pomocné jimace o velikosti 0,5
m pomoci vyzdvihnutého drat AIMgSi.

U ¢asti vyCnivajicich nad stfechu budou instalovany pomocné
jimace. Vodivé Easti budou pfipojeny k jimaci soustavé.

K jimaci soustavé bude pfipojen stavajici hromosvodny drat vedeny
na sousedni budové. Tim dojde ke spojeni hromosvodné soustavy
s vedlejSim objektem.
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Soustava svodu

Vzhledem k povaze objektu budou instalovany 4 svody. 3 svody
budou nové instalovany na misto stavajicich svodi. 1 svod bude
instalovan nové. Svody budou instalovany na podpérach PV01. Svody
budou rozmistény po obvodu rovnomérné. Na kazdém nechranéném
rohu objektu bude instalovan jeden svod.

Svody budou instalovany pfimo a svisle, aby bylo vytvofeno co
nejkratSi spojeni se zemi. Podpéry vedeni budou instalovany ve
vzdalenostech 1,0 m.

ZkuSebni svorky budou umistény na kazdém pfipojeni svodu
k zemnici soustavé. Pro u€ely méfeni musi byt mozné spojku rozpoijit
pomoci nafadi. Za normalniho provozu musi zUstat spojena. Zkusebni
svorka bude umisténa ve vySce 1,5 m nad zemi.

Kazdy svod bude oznaden oznacovacim &titkem.

Uzemnovaci soustava

V mistech 3 stavajicich svodl budou pouzity stavajici uzemnovaci
vyvody ze stavajici uzemnovaci soustavy.

Nové bude vybudovan zemni¢ typu A v misté nového svodu.
Vyrovnani potencialt pro vSechny zemnice se dosahne pomoci vodice
ekvipotencialniho pospojovani mezi zemni¢em typu A a stavajici hlavni
ochrannou pfipojnici HOP v objektu kotelny.

Zemni odpor nesmi byt vétSi nez 10 ohm.

6 Vnitfni systém ochrany pfed bleskem

6.1

Ekvipotencialni pospojovani proti blesku

6.1.1 Pro kovové instalace

Ekvipotencialni pospojovani vnéjSi hromosvodné soustavy
s kovovymi instalacemi bude provedeno vSude tam, kde nejsou spinény
poZadavky na elektrickou izolaci (dostate¢nou vzdalenost ,s“).

Bude se jednat o vodivé ¢asti odvzdusnéni vystupujici nad uroven
stfechy. Zarovefi se bude jednat o samotnou kovovou stfesni
konstrukci. DalSi kovove instalace budou provéfeny béhem realizace.

6.1.2 Pro vnéjsSi vodivé €asti vstupujici do objektu

VnéjSi vodivé ¢asti vstupujici do objektu budou pospojovany na
stavajici hlavni ochrannou pfipojnici vodi¢i ekvipotencialniho
pospojovani CY16. Pospojovani vnéjSich vodivych ¢&asti bude
provedeno co nejblize vstupu vodive ¢asti do objektu.

Bude se jednat o kovovy komin umistény v blizkosti kotelny. DalSi
vnéjSi ¢asti budou provéreny béhem realizace.

6.1.3 Pro vnitini systémy

V pfipadé, ze vnitfni systémy nespliuji podminku izolace od vnéjsi
hromosvodné soustavy nebo €asti s ni spojenych, bude provedeno
ekvipotencialni pospojovani nasledujicim zplsobem. Vodi¢e budou
vedeny v kovovych kandlech, které budou ekvipotencialné
pospojovano. Nebo stinéni vodi¢u bude ekvipotencialné pospojovano.
Nebo budou vodi¢e zapojeny pfes odpovidajici pfepétovou ochranu.

Stranka 3



D1.4-01 Technicka zprava

6.1.4 Pro vedeni pfipojena k chranéné stavbé

Ekvipotencialni pospojovani vedeni vstupujicich do objektu bude
provedeno co nejblize vstupu vedeni do objektu. Vodi¢e vedeni budou
pospojovani pfimo nebo pfes pfepétovou ochranu Kk pfipojnici
pospojovani.

Pfepétova ochrana l. a ll. stupné bude mit pro tfidu LPS IV (bleskovy
proud 100 kA) parametr impulsniho proudu 12,5 kA/pdl.

6.2 Elektricka izolace od vnéjSiho LPS
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Dostate¢na vzdalenost ,s" je pro objekt kotelny vypoctena pro koeficient
km = 1 (pevny material) na 0,55 m pro prostfedek hiebenu stfechy. V mistech
spojeni svodu s okapy je tato vzdalenost 0,28 m.

V mistech, kde nebude splnéna podminka izolace dana dostatecnou
vzdalenosti ,s“ od vnéjSiho LPS bude nutné vodivé ¢asti ekvipotencialné
pospojovat.

7 Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci

Bezpeclnost prace pfi provadéni stavby Podle ,Stavebniho zakona“ v platném
znéni patfi podle §46a, vedeni a realizace stavby do vybranych ¢&innosti ve
vystavbé. Realizaci musi provadét osoby autorizované podle zakona 360/92 sb.,
které zaruc€uji nejen odborné vedeni stavby, ale také bezpecnost pfi Cinnostech
spojenych s provadénim dila. VyZaduiji-li to povinnosti a pfipady stanovené
zakonem ¢€.309/2006 Sb., objednatel dila urci potfebny pocet koordinator(
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V pfipadé, Ze bude urcen
koordinator BOZP, objednatel oznami tuto skuteCnost zhotoviteli stavby
prokazatelné. Bezpelnost prace a pfipadné specialni pracovni postupy budou
samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.
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8 Zaver

Pfed zahajenim montaznich praci pfeda zodpovédna osoba investora realizaéni
firmé& staveniSté a seznami ji se stavajicim stavem elektrickych zafizeni a
elektroinstalace.

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu bude na elektrickém zafizeni
provedena vychozi revize.

Pro dohotoveni rozvodl elektroinstalace se pfipadné zmény na vykresové
dokumentaci opravi podle skuteCného provedeni a provadéci firma tuto
dokumentaci spolu se zpravou o vychozi revizi pfeda investorovi montaznich praci.
Tuto dokumentaci musi investor uschovat, opravovat a doplfiovat podle skute¢ného
stavu a pfi revizich ji musi pfedlozit.
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